Le transport de l’énergie 

Il est impossible de stocker l'électricité pour l'utiliser le lendemain ou dans un an. La production doit donc s'adapter à chaque instant aux besoins des consommateurs.

Pour acheminer l'électricité à partir des centres de production,1,3 milliards de kilomètres de lignes électriques parcourent la France. Ces lignes sont de très longs câbles métalliques dont la résistance électrique est faible. Le métal utilisé est l'aluminium. La plupart des lignes sont aériennes, l'enterrement des lignes est coûteux et non sans risques.

L'aluminium est un bon conducteur mais n'est pas parfait, aussi une partie de l'électricité se transforme en chaleur (effet Joule). Environ 5% de l'énergie produite par EDF est ainsi perdue. Pour diminuer ces pertes, la seule solution est de baisser l'intensité du courant et donc d'augmenter la tension aux bornes de la ligne électrique.
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A la sortie des centrales, les transformateurs augmentent la tension à 400kV: c'est la très haute tension (THT). L'énergie électrique est ensuite répartie sur l'ensemble du territoire par les lignes hautes tension HT(90kV à 63kV).La distribution est faite ensuite en moyenne tension MT (5kV à 30kV) et en basse tension BT(230V à 380V).Ce sont des transformateurs qui se chargent de faire baisser progressivement cette tension jusqu'aux l'utilisateurs.
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